Lenker
6-stufig hohenverstellbar

pannensichere PU-Rader 4.00-4
(tw50s /tw50x Stahlfelgen)

tw50
tw50s
tw50Xx

3-Gang Getriebe
(bei tw50x)

10 Stahlborsten (werkzeugloser Borstenwechsel)

Rundumschutz klappbar,
flr wandschlissiges
Arbeiten

Arbeitsbreite 50 cm

Taststiitzrad
(Serie bei tw50x)

Technische Daten

Arbeitsbreite
Motor / Artikel-Nr.

Zubehor

Rundumschutz
Taststltzrad

Borstensatz Stahl (10 Stiick)
Borstensatz Kunststoff

tw50

50 cm

Honda GCV 170
AD-461-240TS

B&S 675 InStart
AD-460-040TS

B&S 675EXi
AD-464-240TS

AD-460-004
AD-460-005
AD-460-001
AD-460-011

tw50s

50 cm

Honda GXV 160
AD-463-040TS

B&S 850 IC
AD-462-040TS

serienmaBig
AD-460-005
AD-460-001
AD-460-011

tw50x

50 cm

Honda GXV 160
AD-473-040TS

B&S 850 IC
AD-472-040TS

serienmaBig
serienmaBig
AD-460-001
AD-460-011

Abb. zeigt tw50x



